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Klumpenbrecher 
‘KLP-400‘ 

Features: 
-) ATEX Version 
-) Seitlich wechselbare Siebeinsätze 
-) Konfigurierbar 
-) FDA Konform 
-) Robust und verlässlich 

 
 
 
 
 
 
 

NIEDRIGE BAUHÖHE 

ROBUSTE BAUWEISE                 

EINFACHE BEDIENUNG 

WARTUNGSFREUNDLICHES GEHÄUSE 
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EFFIZIENTE SCHÜTTGUTZERKLEINERUNG 
 
Für den maßgeschneiderten Einbau konfigurieren wir Ihren Klumpenbrecher ‚KLP-400‘ individuell auf Ihre räumliche 
Angaben und funktionalen Bedürfnisse. Dank der wartungsfreundlichen Bauart können Sie ein breites Portfolio an 
Brechersternen, Siebeinsätzen und Brecherwellen verwenden. Hierdurch kann Ihr Klumpenbrecher nicht nur 
verlässlich gewartet, sondern auch effektiv nachgerüstet werden. Die niedrige Bauhöhe ermöglicht es uns den KLP-
400 optimal auf Ihre Bestandanlage anzupassen und reibungslos in den Produktionsfluss zu integrieren.  
 
 
 

Technische Daten 

Leistung Bis zu 50m³/h 

Schneidwerkslänge 400mm 

Schneidwerkbreite 400mm 

Elektr. Anschluss 4,5kW 

Gewicht Ca. 240kg 

Zubehör 

Fahrgestell 

Konfigurierbare Siebkits 

Brechersterne mit diverse Grobheitsgraden 


